KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI A7 MOBILNE
MLTB-2376-2017 wb‘ laboratorium

dia kontrolnych badan ZKP (FPC) zgodnie z norma PN-EN 14351-1+A2:2016
Zatgeznik do raportdéw z badari.

Zleceniodawca: FIRMA PLASTIXAL KOLAKOWSKI MARIUSZ
ul. Stare Bozejewo 44, 18-430 Wizna

Wyréb: okno dwuskrzydiowe wykonane z profili PVC systemu
Gealan S 9000

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2376-2017

= : . Odporno$¢ na obcigzenie Noénos¢ urzgdzers

Metody badawcze: vﬁmu:ﬂﬂm‘mu_owmw_woiaﬁm Ewﬁmmmhm,_mﬂmwwn wiatrem zabezpieczajgcych
PN-EN 12211 PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjme: | PN-EN 12207 _ PN-EN 12208 PN-EN 12210 Wartos¢ progowa

4 E1050 C5 350 N

Typ wyfobu._(B.,x H mm)

1500 x 1500

Uwagi: okucia obwiedniowe Siegenia-Aubi Titan AF

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0. o.
Kierownik laboratorium MScichowski Adowm

14-04-2017, Walbrzych

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 14-04-2018

Badania wstepne typu (ITT) pozostaja wazne do momentu, jezeli w edniesieniu do konstrukgji oknaldrzwi zewnetrznych, materialéw lub procesu produkcyinego, nie nastgpi zmiana,
ktora moglaby znaczaco zmienié jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2018 pkt. 7.5 Staly nadzér, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywac oceng ZKP wraz z badaniami biezacymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wiasciwoscei
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).
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